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1 OBJETIVQC

1.1 Esta Norma estabelece as condig¢gfes minimas exigivels para o
acompanhamento de uma amostragem numa segdc transversal de duto ou
chaminé de uma fonte estacionaria.

1.2 Esta Norma ¢ complementar ao Decreto Estadual n® 8468, artigo
28, de 8-9-76,

2 NORMAS COMPLEMENTARES

— Norma CETESB L9.221 -Dutos e chaminés de fontes estaciondrias -
Determinagdo dos pontos de amostragem -
Procedimento

- Norma CETESB L9.222 - Dutos e chaminés de fontes estacionarias -
Determinag3o da velocidade e vazdo dos

gases - Método de ensaio
3 APARELHAGEM
3.1 GasOmetro seco.
3.2 Placa de orificio.
3.3 Tubo de Pitot,
3.4 Boquilha.

4 PROCEDIMENTO
4.1 Antes de iniciar a amostragem. deve-se:

4.1.1 Certificar-se de que a aparelhagem esteja calibrada de acordo
com relatério de calibracdo emitido pelo érgdc oficial de protegdo do
meio ambiente.

4.1.2 Solicitar o relatdério de calibrag¢do da aparelhagem e verificar
o volume méximo utilizado do gasfmetro seco @ o prazo de seis meses a
partir da dltima data de calibragdo. Caso o volume e/0u © prazo
estejam vencidos. n3oc acompanhar a amostragem.

4.1.3 Verificar se os numeros pirografados no corpoc do gasémetro
seco, a placa de orificio, o Pitot e as boquilhas coincidem com
aqueles descritos no relatdrio de calibrag3c. Anotar esses numeros na
folha para acompanhamento da amostragem (ver Figura).

4.1.4 Verificar se os pontos a serem amostrados estdoc de acordo com
2 Norma CETESBE L9.221.
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4.1.%5 Verificar se as entradas da boquilha e dos tramos do tubo de
Pitot ndo apresentam avaria.

4.1.6 Verificar a ocorréncia de fluxo ciclénico como descrito na
Norma CETESB L9.221, segdo 3.2.

4.1.7 Verificar a existéncia de vazamentos no conjunto Pitot e
manémetro como descrito na Norma CETESB L9.222, segd@o 5.1.2.

4.2 Durante a realizac3o da amostragem, deve-se exigir o teste de
vazamento antes da substituigdo de gualquer componente da
aparelhagem. conforme descrito em 4.3.1.

4.3 No final da amostragem deve-se:

4.3.1 Fazer o teste de vazamento, fechando a entrada da boquilha e
produzindo uma depressdo no sistema que deverd ser, no minimo., a
maAxima registrada durante a amostragem. Caso o vazamento oxceda 0,60
L/min, rejeitar a amostragem.

Nota: O teste de vazamento é opcional no inicio da amostragem: no
entanto. & obrigatério no final.

4.3.2 Solicitar uma cépia da folha de campo do amostrador.

4.3.3 Solicitar do amostrador a(s) massa(s) inicial(ais) do(s)
filtro(s) e as massas iniciais e finais dos borbulhadores. Anotar
esges valores na folha para acompanhamento da amostragem.

4.4 Quando for necessério, pode-se trazer amostras para a
realizagdo da(s) andlise(s).
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FIRMA LOCAL :

PROCESSO : N° DA COLETA:

POLUENTE(S) AMOSTRADOR(ES) : FIRMA AMOSTRADORA :
NP do Relatério de calibragéio

Fator de corregfo do medidor (adimensional)

Fator de corre¢io da placa de orificio (em Pa)

Fator de corregio do tubo de Pitot (adimensional)

Pressfio atmosférica no local da amostragem (em Pa)

Diémetro (equivalente) da chaminé (em m)

Nameros de didmetros (equivalentes) a montante
do ponto de coleta

Nitimeros de di&metros (equivalentes) a jusante
do ponto de coleta

Nameros de pontos amostrados na segfio

Diémetro da boquilha (em mm)

Massa(s) inicial(ais) do(s) filtro(s) (em g)

Soma das massas iniciais dos borbulhadores (em g)

Soma das massas finais dos borbulhadores (em g)

Vazamento constatado no final da amostragem (em L/min)

OBSERVAGOES:

AGENTE:

FIGURA - Formuldrio para acompanhamento da amostragem




