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1 Escopo

Esta norma tem o objetivo de estabelecer os critérios e procedimentos para armazenamento, transporte
e aplicacdo, em solo agricola, de efluentes liquidos e lodos fluidos gerados pela atividade de
processamento de frutas citricas no Estado de Sao Paulo, de forma a minimizar o risco de poluicdo do
solo e das aguas superficiais e subterraneas.

2 Documentos Complementares

Os documentos relacionados a seguir contém disposicées que constituem a fundamentacéo para este
procedimento. As edi¢cbes indicadas estavam em vigor no momento desta publicacdo. Esta norma esta
sujeita a revisdes e alteragdes, por isso aqueles que realizam procedimentos com base nesta devem
verificar a existéncia de legislacdo superveniente aplicavel ou de edi¢cbes mais recentes das normas
citadas.

Na aplicacdo desta norma deve ser consultado, no minimo:
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2.1 Legislacao Federal

BRASIL. Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui 0 Novo Cdédigo Florestal. Diario Oficial da
Unido: Republica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasilia, DF, 16 set.1965. Disponivel em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4771.htm>. Acesso em: jan. 2010.

. Lei n® 6894, de 16 de dezembro 1980. Dispbe sobre a inspecao e fiscalizagdo da producéo e
comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes destinados a agricultura e da outras
providéncias, Diario Oficial da Unido: Republica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasilia, DF,
17 dez.1980. Disponivel em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1980-1988/L6894.htm>. Acesso
em: jan. 2010.

. Lei n°®6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulagéo e aplicacdo, e da outras providéncias. Diario Oficial da Uni&o:
Republica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasilia, DF, 02 set. 1981. Disponivel em:
<https://www. planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I6938.htm>. Acesso em: jan. 2010.

. Lein®7.511, de 07 de julho de 1986. Altera dispositivos da Lei n® 4.771, de 15 de setembro de
1965, que institui o novo Cédigo Florestal. Diario Oficial da Unido: Republica Federativa do Brasil,

Poder Executivo, Brasilia, DF, 08 jul. 1986. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7511.htm>. Acesso em: jan. 2010.

. Lei n® 7803, de 18 de julho de 1989. Altera a redacgéo da lei 4.771, de 15 de setembro de 1965,
e revoga as leis 6.535, de 15 de junho de 1978 e 7.511, de 7 de julho de 1986. Diario Oficial da Unido:
Republica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasilia, DF, 20 jul. 1989. Disponivel em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I7803.htm>. Acesso em: jan. 2010.

. Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispde sobre as sanc¢des penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras providéncias. Diario Oficial
da Unido: Republica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasilia, DF, 13 fev. 1998. Disponivel em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/I9605.htm>. Acesso em: jan. 2010.

. Decreto Federal n° 4.954, de 14 de janeiro de 2004. Aprova o regulamento da Lei n°® 6.894, de
16 de dezembro de 1980, que dispbe sobre a inspecao e fiscalizacdo da producéo e do comércio de
fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes destinados a agricultura, e da outras providéncias.
Diario Oficial da Unido: Republica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasilia, DF, 15 jan. 2004.
Disponivel em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D4954.htm>. Acesso
em: jan. 2010.

BRASIL. CONAMA. Resolucdo n. 357, de 17 de marco de 2005. Dispde sobre a classificacdo dos
corpos de agua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condi¢des
e padrbes de lancamento de efluentes, e da outras providéncias. Diario Oficial da Unido: Republica
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasilia, DF, 18 mar. 2005. Disponivel em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em: jan. 2010.

. Resolucédo n. 375, de 29 de agosto de 2006. Define critérios e procedimentos para o uso
agricola de lodos de esgoto gerados em estacdes de tratamento de esgoto sanitario e seus produtos
derivados, e da outras providéncias. Diario Oficial da Unido: Republica Federativa do Brasil, Poder
Executivo, Brasilia, DF, 30 ago. 2006. Disponivel em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=506>. Acesso em: jan. 2010.

. Resolugéo n. 396, de 03 de abril de 2008. Dispde sobre a classificacdo e diretrizes ambientais
para 0 enquadramento das aguas subterraneas e da outras providéncias. Diario Oficial da Uniéao:
Republica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasilia, DF, 07 abr. 2008. Disponivel em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=562>. Acesso em: jan. 2010.

BRASIL. CNRH. Resolucdo n° 15, de 11 de janeiro de 2001. [Estabelece diretrizes gerais para a gestao

de aguas subterraneas]. Diario Oficial da Unido: Republica Federativa do Brasil, Poder Executivo,
Brasilia, DF, 12 jan. 2001, Disponivel em:
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<http://www.cnrh.gov.br/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=14>. Acesso em: jan.
2010.

BRASIL. Ministério do Interior. Portaria n® 124, de 20 de agosto de 1980. [Normas para localizacéo e
construcdo de instalacfes que armazenem substancias que possam causar poluicéo hidrica). Diario
Oficial da Unido: Republica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasilia, DF, 25 ago. 1980.
Disponivel em: <http://cetesbnet/LEMA/02%20Federal/portarias/Mi124-80.htm>. Acesso em: mai.2010.

BRASIL. Ministério da Saude. Portaria do n° 518/GM, de 25 de marco de 2004. Estabelece
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilancia da qualidade da &agua para
consumo humano e seu padrao de potabilidade, e da outras providéncias. Diario Oficial da Uni&o:
Republica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasilia, DF, 26 mar. 2004, Disponivel em:
<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/IPORTARIAS/Port2004/GM/GM-518.htm>. Acesso em: jan. 2010.

2.2 Legislacéo Estadual

SAO PAULO (Estado). Constituicdo (1989). Constituicdo do Estado de S&o Paulo, de 05 de outubro
de 1989. Atualizada até a emenda n. 39 de 10 dez. 2009. Disponivel em:
<http://mww.legislacao.sp.gov.br/legislacao/index.htm>. Acesso em: jan. 2010.

SAO PAULO (Estado). Lei n. 997, de 31 de maio de 1976. Dispde sobre o controle da poluicdo do meio
ambiente. Com alteracdes posteriores. Disponivel em:
<http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/estadual/leis/1976_Lei_Est 997.pdf>.

Acesso em: abr. 2007.

. Decreto n° 8.468, de 8 de setembro de 1976. Aprova o regulamento da Lei 997 de31 de maio
de 1976, que dispde sobre a prevencdo e o controle da poluicdo do meio ambiente. Com alteracdes
posteriores. Disponivel em:
<http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/estadual/decretos/1976_Dec_Est 8468.pdf>.
Acesso em: abr. 2007.

. Lei n°® 6.134, de 02 de junho de 1988. Disp8e sobre a preservagdo dos depdsitos naturais de
aguas subterraneas do Estado de Sao Paulo e da outras providéncias. Diario Oficial [do] Estado de
Sdo Paulo, Poder Executivo, v. 98, n. 101, 3 jun. 1998. Secdo 1. Disponivel em:
http://www.imprensaoficial.com.br/PortallO/DO/BuscaGratuitaDOResultado.aspx?filtrodatainiciosalvar=1
9880603&Data=19880603&CadernolD=1%2f1%2f1%2f0&filtrocadernossalvar=1%2f1%2f1%2f0&filtropa
lavraschave=+&filtrotipopalavraschavesalvar=FE&filtrodatafimsalvar=19880603&NomeCaderno=Poder+
Executivo+-+Se%c3%a7%c3%a30+l. Acesso em: jan. 2010

. Lein®6.171, de 04 de julho de 1988. Dispde sobre 0 uso, conservacao e preservacao do solo
agricola. Diario Oficial [do] Estado de Sao Paulo, Poder Executivo, v. 98, n. 123, 5 jul. 1998. Secéo 1.
Disponivel em:
<http://www.imprensaoficial.com.br/PortallO/DO/BuscaGratuitaDOResultado.aspx?filtrodatainiciosalvar=
19880705&Data=19880705&CadernolD=1%2f1%2f1%2f0&filtrocadernossalvar=1%2f1%2f1%2f0&filtrop
alavraschave=+&filtrotipopalavraschavesalvar=FE&filtrodatafimsalvar=19880705&NomeCaderno=Poder
+Executivo+-+Se%c3%a7%c3%a30+>. Acesso em: jan. 2010.

. Decreto n°® 32.955, de 07 de fevereiro de 1991. Regulamenta a Lei n® 6.134, de 02 junho de
1988. Diario Oficial [do] Estado de Sao Paulo, Poder Executivo, v. 101, n. 26, 8 fev. 1991. Secéo 1, p.
7. Disponivel em:
<http://www.imprensaoficial.com.br/PortallO/DO/BuscaGratuitaDOResultado.aspx?filtrodatainiciosalvar=
19910208&Data=19910208&CadernolD=1%2f1%2f1%2f0&filtrocadernossalvar=1%2f1%2f1%2f0&filtrop
alavraschave=+&filtrotipopalavraschavesalvar=FE&filtrodatafimsalvar=19910208&NomeCaderno=Poder
+Executivo+-+Se%c3%a7%c3%a30+>. Acesso em: jan. 2010.

. Lei n® 7.641, de 19 de dezembro de 1991. Disp6e sobre a protecdo ambiental das bacias dos
Rios Pardo, Mogi-Guacu e Médio Grande e estabelece critérios para 0 uso e ocupagéo do solo nesta
area e da outras providéncias. Diario Oficial [do] Estado de Sdo Paulo, Poder Executivo, v. 101, n.
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241, 20 dez. 1991. Secéo 1, p. 2. Disponivel em:
<http://www.imprensaoficial.com.br/PortallO/DO/BuscaGratuitaDOResultado.aspx?filtrodatainiciosalvar=
19911220&Data=19911220&CadernolD=1%2f1%2f1%2f0&filtrocadernossalvar=1%2f1%2f1%2f0&filtrop
alavraschave=+&filtrotipopalavraschavesalvar=FE&filtrodatafimsalvar=19911220&NomeCaderno=Poder
+Executivo+-+Se%c3%a7%c3%a30+I>. Acesso em: jan. 2010.

. Decreto n°® 41.719, de 16 de abril de 1997. Regulamenta a Lei n°® 6.171, de 04 de julho de
1988, alterada pela Lei 8.421, de 23 de novembro de 1993, que dispde sobre o uso, conservagao e
preservacao do solo agricola. Diario Oficial [do] Estado de S&o Paulo, Poder Executivo, v. 107, n. 73,
17 abr. 1997. Secéao 1, p. 3. Disponivel em:
<http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/estadual/decretos/1997%20Dec%2041719.pdf>. Acesso em:
jan. 2010.

SAO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Resolucéo n. 37, de 30 de agosto de 2006. Dispde
sobre o0s requisitos dos laudos analiticos submetidos aos 6rgdos integrantes do Sistema Estadual de

Administracdo da Qualidade Ambiental, Protecdo, Controle e Desenvolvimento dos Recursos Naturais —
SEAQUA. Diario Oficial [do] Estado de Sao Paulo, Poder Executivo, 31 ago. 2006. Secédo 1.

Disponivel em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/estadual/resolucoes/2006 _Res SMA37.pdf>.
Acesso em: jan. 2010.

2.3 Normas Técnicas

2.3.1 ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas:
NBR 10.007:— amostragem de residuos sélidos. Rio de Janeiro, 2004. 21 p.

NBR 15.495-1: pocos de monitoramento de aguas subterrAneas em aquiferos granulares. Parte 1:
Projeto e construgdo. Rio de Janeiro, 2007. 25 p. Corrigida em 2009.

2.3.2 CETESB:

06.010: construcao de pocos de monitoramento de aquifero freatico: procedimento.. S&o Paulo, 1988.
36 p.

P4.230: aplicacdo de lodos de sistemas de tratamento bioldgico em &reas agricolas: critérios para
projeto e operacdo:manual técnico. Sao Paulo, 1999. 33 p.

2.3.3 Outros Documentos
AGUDO, E.G. et al. Guia de coleta e preservacao de amostras de agua. Sdo Paulo: CETESB, 1988.

CETESB (Sao Paulo). Deciséo de Diretoria n° 195-2005-E, de 23 de novembro de 2005. Dispde sobre a
aprovacao dos Valores Orientadores para Solos e Aguas Subterraneas no Estado de S&o Paulo — 2005,
em substituicdo aos Valores Orientadores de 2001, e da outras providéncias. Sao Paulo, 2005. Diario
Oficial [do] Estado de S&ao Paulo, Poder Executivo, v. 115, n. 227, 03 dez. 2005. Secéo 1, p. 22-23.
Retifica no Diario Oficial [do] Estado de S&o Paulo, Poder Executivo, v. 116, n. 233, de 13 dez. 2005.
Secao 1, p. 42. Disponivel em: <http://lwww.cetesb.sp.gov.br/Solo/relatorios/tabela_valores_2005.pdf>.
Acesso em: jan. 2010.

. Orientagdo para apresentagao de projeto visando a aplicacéo de agua de reuso proveniente de
estacdo de tratamento de esgoto doméstico na agricultura. Aplicagdo de agua de reuso de ETE na
agricultura. Séo Paulo. 11 p. Disponivel em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/publicacoes.asp>.
Acesso em: mai. 2010.

. Deciséo de Diretoria n°® 103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007. DispBe sobre o procedimento
para gerenciamento de &reas contaminadas. Diario Oficial [do] Estado de S&o Paulo, Poder
Executivo, v. 117, n. 119, 27 jun.2007. Se¢do 1, p. 34. Disponivel em:
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<http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/proced_gerenciamento_ac.pdf>. Acesso em:
jan. 2010.

LOPES, A.G. et al. Manual de gerenciamento de areas contaminadas. 2.ed. Sdo Paulo: CETESB /
GTZ. 2001. Disponivel em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/manual.asp>.
Acesso em: jan. 2010.

RAIJ, B.V. et al. (Ed.). Recomendagdes de adubacéo e calagem no estado de Sao Paulo. 2.ed. rev.
atual. Campinas: Instituto Agronémico: FUNDAG, 1997. (Boletim Técnico, 100).

3 Defini¢bes

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definigdes:

3.1 Agua intersticial: guas que ocorrem na zona n&o saturada da subsuperficie terrestre.
3.2 Agua subterranea: aguas que ocorrem na zona saturada da subsuperficie terrestre.
3.3 Aquifero: corpo hidrogeoldgico com capacidade de acumular e transmitir agua.

3.4 Ciclo de aplicacéo: aplicacdes de lodo que, no periodo de 1 (um) ano, aportam a taxa (m%ha)
calculada em projeto especifico.

3.5 Efluente: Aguas residuarias derivadas do processamento de frutas na agroinddstria citrica,
contendo ou ndo esgotos sanitarios, gerados exclusivamente dentro da unidade industrial.

3.6 Limite de Quantificacdo (LQ): a menor concentracdo de uma substancia que pode ser
determinada quantitativamente com precisao e exatidao, pelo método utilizado.

3.7 Lodo fluido: residuo gerado no Sistema de Tratamento de Aguas Residuarias da agroinddstria
citrica, o qual apresenta umidade igual ou maior do que 85%. Obtido por processos de tratamento fisico
e bioldgico, capaz de separar, por sedimentacéo, a fase solida.

3.8 Razdo de adsorcdo de sodio (RAS): razdo entre os ions de sais solliveis que indica a
percentagem de sédio contida no efluente, em relacdo ao calcio e magnésio, que pode ser adsorvido
pelo solo, sendo um critério adotado para avaliar o risco de sodificacdo do solo em funcédo da
concentracao de sédio contida no efluente.

3.9 Responsavel Legal: pessoa(s) fisica(s) ou juridica(s), de direito publico ou privado, responsavel(is)
pela geracdo dos efluentes liquidos e lodos fluidos, pelo projeto de aplicacdo, pelo seu
acompanhamento, pelo monitoramento da aplicacdo e pela elaboracdo dos relatérios de
acompanhamento da aplicagéo.

3.10 Responsavel Técnico: pessoa fisica ou juridica contratada por um dos Responsaveis Legais, para
a elaboracéo do Projeto de Aplicacdo ou apresentacdo de laudos, estudos, relatorios ou informacdes
relacionadas a aplicacédo de efluentes de industrias citricas em solo agricola.

3.11 Salinizag&o: processo de acumulagéo de sais soltveis no solo.

3.12 Sistema de tratamento de aguas residuarias - STAR: Construcdo, unidade ou estrutura de
engenharia, composta por tubulacdes, bombas, medidores de vazdo, tanques, caixa de areia,
decantadores, filtros e ou reatores biolégicos com objetivo de proporcionar o tratamento fisico e
bioldgico dos efluentes gerados no processamento industrial de frutas citricas.

3.13 Sodificagdo: tendéncia de elevacao da percentagem de sodio trocavel no solo (PST), sendo o solo
classificado como solédico quando a percentagem de sddio no complexo de troca de céations for maior
do que 6%.
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3.14 Solo agricola: superficie de terra utilizada para a exploragéo agro-silvo-pastoril.

3.15 Solo: produto de alteragdo, remanejamento e da organizacdo do material rochoso ou de outro
solo, desde a superficie do terreno até a rocha original, tanto na zona saturada como na zona nao
saturada, sob a acdo da vida, da atmosfera e das trocas de energia que ai se manifestam, e constituido
por minerais, matéria organica, agua, ar e organismos Vivos.

4 Consideracdes

4.1 Gerais
Para efeito de elaboracdo e cumprimento desta norma, considerou-se:

A necessidade de estabelecer critérios e procedimentos para 0 armazenamento, transporte e aplicacdo
no solo, do efluente ou do lodo fluido gerados no processamento de frutas citricas no Estado de Séo
Paulo, com o objetivo de minimizar o risco de polui¢cdo do solo e das 4guas superficiais e subterraneas,
em atendimento ao artigo 51 do regulamento da Lei Estadual 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual
8468/76.

Que as principais preocupacdes com o uso de efluentes e lodos fluidos da industria citrica para
aplicacdo no solo referem-se ao risco de salinizagdo do solo, contaminagdo de aguas subterraneas e
veiculacdo de doencas.

O inciso | da Portaria do extinto Ministério do Interior n° 124, de 30 de agosto de 1980, que dispde sobre
0 armazenamento de substancias capazes de causar poluicdo hidrica, que estabelece a distancia
minima de 200 (duzentos) metros de corpos hidricos para constru¢des ou estruturas que armazenam
substancias capazes de causar polui¢do hidrica.

O estabelecido no artigo 193 da Constituicdo do Estado de S&o Paulo, que determina a necessidade de
se adotar medidas, nas diferentes areas de agdo publica e no setor privado, para manter e promover o
equilibrio ecoldgico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradacao, em todas as suas
formas e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos.

O artigo 3° do Regulamento da Lei Estadual n°® 997, de 31 de maio 1976, aprovado pelo Decreto n°
8468, de 08 de setembro de 1976, que considera poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia
lancada ou liberada, nas aguas, no ar ou no solo, com intensidade, em quantidade e concentracdo em
desacordo com os padrdes de emissdo estabelecidos nesse Regulamento ou normas dele decorrentes.

O artigo 17 do Regulamento da Lei Estadual n° 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n°
8468, de 08 de setembro de 1976, que estabelece que os efluentes de qualquer natureza somente
poderdo ser lancados nas &guas interiores ou costeiras, superficiais ou subterraneas, situadas no
territério do Estado, desde que ndo sejam consideradas poluentes.

O artigo 17 do Decreto Estadual 32.955 de 07 de fevereiro de 1991 que regulamenta a Lei Estadual n°
6.134, de 02 de junho de 1988, que dispde sobre a preservacdo dos depdsitos naturais de aguas
subterraneas do Estado, o qual estabelece que os projetos de disposicdo de residuos no solo devem
conter descricdo detalhada da caracterizacdo hidrogeoldgica, que permita a avaliacdo da
vulnerabilidade das aguas subterraneas, bem como a necessidade de monitoramento dessas aguas
nas areas onde existirem depdsitos de residuos no solo.

O artigo 4° da Lei Estadual n°® 6.171, de 04 de julho de 1988, regulamentada pelo Decreto n° 41.719, de
16 de abril de 1997, que dispde sobre o uso, conservacao e preservacdo do solo agricola, o qual
determina que todo aquele que explorar o solo agricola fica obrigado a, entre outras, controlar a eroséo
do solo em todas as suas formas, evitar processos de desertificacéo e recuperar, manter e melhorar as
caracteristicas fisicas, quimicas e biologicas do solo agricola.
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O artigo 16 do Regulamento da Lei Federal n° 6.894 de 16 de dezembro 1980, que dispde sobre a
inspecdo e fiscalizacdo da producdo e comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes ou
biofertilizantes, destinados a agricultura, aprovado pelo Decreto Federal n® 4.954, de 14 de janeiro de
2004, o qual torna necessaria a autorizacao do Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento —
MAPA, quanto a comercializagdo de material secundario, obtido em processo industrial, definida como
venda, cessao e empréstimo.

O Artigo 8° da Resolucdo do Conselho Nacional de Recursos Hidricos - CNRH n° 15, de 01 de junho de
2001, o qual estabelece que as interferéncias nas aguas subterraneas identificadas na implementacéo
de projetos ou atividades deverdo estar embasadas em estudos hidrogeolégicos necessarios para a
avaliacdo de possiveis impactos ambientais.

4.2 Especificas

O armazenamento, transporte e aplicacdo dos efluentes e lodos fluidos no solo agricola deverédo
atender aos critérios e procedimentos estabelecidos nos itens subsequentes desta norma.

5 Caracterizacdo e Condicionantes dos Efluentes e Lodos Fluidos

5.1 Caracterizacao dos efluentes

5.1.1 Devera ser realizada a caracterizagdo qualitativa e quantitativa do efluente, por meio de, no
minimo, trés campanhas de amostragens: no inicio, meio e final da safra.

5.1.1.1 Cada campanha devera ser realizada por meio de coleta de uma amostra composta no periodo
de 24 horas com aliquotas proporcionais a vazao e coletadas a cada hora.

5.1.2 Em campo deverdo ser mensurados:

a) condutividade elétrica, pH, temperatura do efluente e do ar e vazao do efluente no momento da
coleta de cada aliquota; e

b) residuo sedimentavel em, no minimo, 2 aliquotas de cada amostra.

5.1.3 Em laboratério deverdao ser determinados nas amostras compostas: solidos dissolvidos totais,
série nitrogenada completa (N-Kjeldahl, N-Amoniacal, N-Nitrato, N-Nitrito), aluminio, sodio, célcio,
potassio, magnésio, bario, boro, fluoreto, carbono organico total — COT, sulfeto, sulfato, cloreto, fosforo
total, ferro, zinco, niquel, manganés, cobre, cadmio, chumbo, crdmio e mercurio. Os resultados de
metais deverao ser expressos em teores totais.

5.1.3.1 No caso de haver mistura de efluente sanitario com o efluente industrial, deverdo ser
determinados também coliformes termotolerantes e contagem de ovos viaveis de helmintos.

5.1.4 Os requisitos para analises laboratoriais e apresentacdo de resultados estdo especificados no
item 11 desta norma.

5.1.5 No caso de industrias novas, poderdo ser aceitos, para fins de projeto inicial, dados de
caracterizacdo de efluentes de industrias com processos semelhantes.

5.2 Caracterizacéo dos lodos fluidos

5.2.1 A caracterizagdo devera ser baseada nos resultados de, no minimo, trés amostras compostas,
coletadas em datas diferentes, de modo a representar as caracteristicas de variabilidade do lodo. O
procedimento de amostragem devera obedecer ao especificado na norma da ABNT, NBR 10.007 -
Amostragem de Residuos.
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5.2.2 A caracterizac¢ao do Lodo Fluido devera contemplar:

5.2.2.1 Carbono organico, fosforo total, série nitrogenada completa (N-Kjeldahl, N-Amoniacal, N-Nitrato,
N-Nitrito), pH, potassio, sodio total, enxofre, calcio, magnésio, teor de solidos, arsénio, bario, cadmio,
chumbo, cobre, crémio, mercurio, niquel, zinco e, ainda, caso haja mistura com esgoto sanitario,
coliformes termotolerantes, ovos viaveis de helmintos e Salmonellas. Os resultados de metais deverao
ser expressos em teores totais.

5.2.3 Os requisitos para analises laboratoriais e apresentacdo de resultados estdo especificados no
item 11 desta norma.

5.3 Condicionantes dos Efluentes e dos Lodos Fluidos

5.3.1 Os efluentes a serem aplicados em solo agricola deverdo atender as condicionantes abaixo
elencadas:

a) Efluentes sanitarios somente poderédo ser misturados aos efluentes industriais brutos para aplicacédo
na agricultura desde que sejam submetidos a tratamento prévio visando a reducdo de agentes
patogénicos;

b) No caso das unidades industriais que possuam sistema de tratamento de aguas residuarias, 0s
efluentes sanitarios poderdo, sem a necessidade de tratamento prévio, ser misturados aos efluentes
industriais brutos para posterior aplicagédo de lodo na agricultura;

¢) A condutividade elétrica maxima permitida no efluente € 2,9 dS/m (expresso a temperatura referéncia
de 25°C), para limitar o processo de salinizagdo do solo. Efluentes que apresentem condutividade
elétrica entre 0,75 e 2,9 dS/m somente poderdo ser aplicados em solos bem drenados e em que as
espécies cultivadas apresentem alta tolerancia salina.

d) A razdo de adsorcdo de sédio RAS maxima permitida no efluente € 12, calculada pela seguinte
equacao:

RAS = Na -
é(Ca++ + Mg++yl\:| i
& 2H

As concentracdes de Na* (sddio), Ca* (célcio) e Mg** (magnésio) sdo expressas em mmol, L™

e) Para efluentes com RAS entre 9 e 12, havera a necessidade de considerar o grau de tolerancia ao
sodio das espécies cultivadas.

f) A RAS devera manter uma correlagdo com a condutividade elétrica do efluente, conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Correlagéo entre RAS e condutividade elétrica a ser mantida no efluente

RAS Condutividade ElétricadS/m
minima maxima

0-3 0,2 2.9

3-6 1,2 2.9

6-12 1,9 2.9

Obs: variacdes de até 20% destes valores tém pouca significancia, podendo ser aceitos.
Fonte: (AYERS; WESTCOT, 1994)
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5.3.2 Para os efluentes, as concentragbes médias anuais maximas permitidas de substancias

inorganicas sdo apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 - Concentracbes médias anuais maximas permitidas no efluente a ser aplicado em solo

agricola.
SUBSTANCIAS CONCENTRAGCAO (mg/L)
Boro 0,5
Cadmio 0,01
Chumbo 0,5*
Cloreto 100 — 700**
Cobre 0,2
Croémio 0,1
Fluoreto 1,0%**
Mercurio 0,002
Niquel 0,2
Zinco 2,0
Nitrogénio-Nitrato 10,0 ****
Saodio 69,0 ***

Fonte: Resolugcdo CONAMA 396/08 para agua de irrigagéo
*  artigo 18 do regulamento da Lei 997/76, aprovado pelo Decreto 8468/76;

**  depende da tolerancia da cultura cultivada na area de aplicagdo e das condi¢des climatolégicas
no momento da aplicagéo.

***  Efluentes com concentragdes acima desses limites somente serdo aceitos para aplicagéo
desde que seja apresentado parecer conclusivo, de instituicdo oficial ou credenciada de
pesquisa ou Termo de Responsabilidade de profissional habilitado, sobre a viabilidade agricola
de seu uso.

**** Para aplicacdo de efluentes com concentracdo de nitrogénio nitrato (N-NO3-) acima de 10
mg/L, devera ser feito o célculo da taxa de aplicacdo em funcdo do nitrogénio disponivel
(Ndisp), conforme item 7.2.1.1.

5.3.3 No caso de haver mistura de esgotos sanitarios da unidade industrial, os efluentes tratados
deverdo atender aos limites microbiologicos constantes na Tabela 2 da “Orientacéo para apresentacao
de projeto visando a aplicacdo de agua de reuso proveniente de estacdo de tratamento de esgoto
doméstico na agricultura” da CETESB.

5.3.4 O lodo fluido devera atender aos requisitos minimos de qualidade para reciclagem na agricultura,
para teores de substancias expressos com base no teor de solidos secos, estabelecidos pela Tabela 2
da Secéo I, Art. 11 da Resolugdo CONAMA 375 de 29/08/2006.

5.3.5 O lodo fluido gerado a partir do tratamento de efluentes brutos, contendo esgotos sanitarios da
unidade industrial devera atender aos requisitos minimos de qualidade para reciclagem na agricultura,
para densidade dos indicadores de patogenicidade Coliformes Termotolerantes, Ovos Viaveis de
Helmintos e Salmonellas, expressos com base no teor de sélidos secos, estabelecidos pela Tabela 3 da
Secao I, Art. 11 da Resolugdo CONAMA 375 de 29/08/2006.

6 Caracterizacio e Condicionantes das Areas de Aplicacdo

6.1 A caracterizagdo da area selecionada, acompanhada das informagbes dos itens 7.1.2 e 7.1.3,
deverd ser apresentada a CETESB, antes do inicio da sua utilizacdo, para fins de acompanhamento e
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fiscalizacao.

6.2 A area a ser utilizada para aplicacéo de efluentes e lodo fluido devera ser caracterizada e atender
aos critérios descritos nos itens 6.2.1 a 6.4 desta norma.

6.2.1 Devera ser informado se a area € propria da unidade geradora ou de propriedade de terceiros,
gue, neste caso, devera atender ao previsto no regulamento da Lei Federal N° 6894/80.

6.3 Critérios para a sele¢ao de areas de aplicacéo

6.3.1 A area a ser utilizada para armazenamento e aplicacdo no solo de efluentes e lodo fluido
provenientes do processamento de frutas citricas devera atender as seguintes condicdes:

a) Nao estar contida no dominio das Areas de Preservagdo Permanente — APP e de reserva legal,
definidas no Codigo Florestal — Lei Federal n® 4.771, de 15 de setembro de 1965, modificada pela Lei
Federal n° 7.803, de julho de 1989, nem nos limites da zona de amortecimento definidos para as
unidades de conservacao de protecao integral.

b) No caso da éarea estar localizada no dominio de Area de Protecdo Ambiental — APA ou de Area de
Protecéo e Recuperacdo de Mananciais - APRM, a aplicacdo de efluentes e lodos fluidos ndo podera
estar em desacordo com 0s seus regulamentos.

c) No caso da éarea estar localizada no dominio de APA estadual ndo regulamentada, a aplicacdo de
efluentes e lodos fluidos devera ser aprovada pelo seu 6rgao gestor.

d) Nao estar contida no dominio de area de protecdo de pocos, ou estar afastada, no minimo, 100
(cem) metros de poco de abastecimento.

e) N&o estar contida na area de dominio das ferrovias e rodovias federais ou estaduais.

f) Estar afastada, no minimo, 500 (quinhentos) metros do perimetro urbano ou de nucleos
populacionais. Essa distancia de afastamento podera, a critério da CETESB, ser ampliada quando as
condicbes ambientais, incluindo as climaticas, exigirem tal ampliacdo. No caso de lodo, a area
deverd estar afastada num raio minimo de 100 (cem) metros de residéncias, podendo esse limite ser
ampliado, para garantir gue ndo ocorram incobmodos a vizinhanca.

g) Estar afastada, no minimo, 6 (seis) metros das Areas de Protecdo Permanente — APP, e com
protecdo por terracos de seguranca. Essa distancia de afastamento podera, a critério da CETESB,
ser ampliada quando as condi¢gdes ambientais, incluindo as climéticas, exigirem tal ampliagéo.

h) A profundidade do nivel d’agua do aquifero livre, medido no final da estagédo das chuvas devera ser,
no minimo, de 2 (dois) metros segundo Ayers e Westcot (1994).

i) A declividade maxima das areas para aplicacdo de efluentes serd de 15%, devendo ser adotadas
sempre medidas de seguran¢a adequadas a protecao contra erosao.

j) Os locais de construcdo de tanques de armazenamento de efluentes deverdo distar 200 (duzentos)
metros de colec¢des hidricas ou cursos d’agua.

k) As areas para aplicacdo de efluentes ndo poderdo ser as mesmas para aplicacéo de lodo fluido.

6.4 Critérios relativos a geologia e hidrogeologia

6.4.1 A 4gua subterrdnea, nas areas pretendidas para aplicacdo de efluente devera apresentar
concentragdes de nitrogénio nitrato, calculadas com base no 3° quartil dos resultados das anélises
guimicas das amostras dos diferentes pocos de monitoramento, inferiores a 5mg/L. Para as demais
substancias quimicas, detectadas no efluente, as concentragcbes na &gua subterrdnea deverdo ser
inferiores aos respectivos valores de intervencgéo estabelecidos pela Deciséo de Diretoria n° 0195-2005-
E da CETESB, exceto aluminio, ferro e manganés.
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6.4.2 Para atendimento ao item 6.3.1 desta norma, devera ser realizada a avaliagdo da hidrogeoquimica
local, sendo que, para tanto, a agua do aquifero freatico devera ser amostrada em pocos de
monitoramento, instalados segundo norma técnica vigente ou por meio de métodos ndo permanentes.

6.4.3 O numero de pocos a serem instalados e das sondagens, suas localizacdes e a posicao dos filtros
dependera da geologia local, do estudo hidrogeoldgico e do modelo conceitual desenvolvido para a
area, devendo possibilitar a obtencao de informacdes representativas da qualidade da agua antes e
apos o inicio das aplicacbes. As amostras devem ser caracterizadas para 0s seguintes parametros: pH,
condutividade elétrica, dureza total, residuo filtravel, sélidos totais dissolvidos, carbono organico total,
aluminio, arsénio, boro, cadmio, calcio, chumbo, cloreto, cromio, ferro total, fésforo total, fluoreto,
magnésio, manganés, mercurio, serie nitrogenada completa (N-Kjeldahl, N-Amoniacal, N-Nitrato, N-
Nitrito), potassio, sodio e sulfato,

6.4.4 As andlises de aguas subterraneas deverdo ser feitas nas amostras integras, sem filtracdo ou
gualquer outra alteracdo a ndo ser o uso de preservantes que, quando necessarios deverao seguir as
normas técnicas vigentes.

6.4.4.1 As amostras que, apos as coletas, apresentarem turbidez maior do que 5 (cinco) Unidades de
Turbidez — UNT deverdo ser divididas em duas por¢des iguais. A primeira porcao, apés adicao dos
preservantes recomendados, sera destinada a determinacao das concentracfes totais dos parametros
de interesse. A segunda porcao devera ser filtrada através de membrana com 0,45 micras de poro e,
apos a adicdo dos preservantes recomendados, serd destinada a determinacdo das concentracdes
dissolvidas dos metais relacionados no item 6.4.3.

6.4.5 As analises deveréo ser realizadas segundo os procedimentos estabelecidos no item 11 dessa
Norma.

6.5 Critérios relativos ao solo

6.5.1 Os solos das areas pretendidas para aplicacdo de efluente e lodo fluido deverdo apresentar, para
as substancias quimicas detectadas nestes residuos, concentracdes inferiores aos valores de
prevencgéao estabelecidos pela Decisdo de Diretoria n® 195-2005-E da CETESB.

6.5.2 As concentracbes de sodio das amostras coletadas até, no maximo, 2 (dois) metros de

profundidade e potassio trocaveis no solo rdo poderdo exceder 6% e 5% da Capacidade de Troca
Catiénica — CTC, respectivamente.

6.5.3 O plano de amostragem para avaliagéo da qualidade dos solos, para a verificacdo de atendimento
aos itens 6.4.1 e 6.4.2 desta Norma, devera ser elaborado considerando os itens abaixo:

a) Subdividir as areas em glebas homogéneas quanto a classificacdo do solo, posicdo no relevo e
cobertura vegetal existente, limitando em, no maximo, 50 (cinquénta) hectares cada gleba.

b) Em cada gleba, coletar, no minimo, 4 amostras georreferenciadas compostas, cada uma delas, de 4
(quatro) subamostras, uma no centro de um circulo com raio de 10 (dez) metros e as outras 3 (trés) ao
longo do perimetro, distanciadas cerca de 120 graus uma da outra. As coordenadas devem ser planas
da projecao cartografica UTM e respectivo fuso, para o datum horizontal SAD-69.

c) Coletar amostras separadamente em, no minimo, 3 (trés) profundidades equidistantes, sendo que a

primeira devera ser de 0-20cm, e a sondagem para coleta das demais amostras devera aprofundar-se
no minimo 1,0m.

d) Executar nas amostras coletadas as analises padréo de fertilidade de solo conforme rotina do
Instituto Agronémico de Campinas (IAC): pH, matéria organica, fésforo, potassio, calcio, magnésio,
acidez potencial (H+Al), soma de bases (S), capacidade de troca catidnica (CTC) e porcentagem de
saturacdo em bases (V%)], incluindo Na trocavel, sulfato, e condutividade elétrica e determinar a
granulometria para classificacao da textura.

e) Determinar nas amostras coletadas as seguintes substancias quimicas: arsénio, béario, cadmio,
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chumbo, cobre, crébmio, mercurio, niquel, selénio e zinco, utilizando as metodologias de extracdo 3050
ou 3051, descritas no manual SW846 online (UNITED STATES, 1980-2009).

7 Projeto de Aplicacao

7.1 Estando a composi¢édo quimica dos efluentes e dos lodos fluidos em conformidade com o item 5e
a area apta para receber a aplicacdo dos mesmos, conforme item 6 desta norma, devera ser elaborado,
por profissionais habilitados na area agronémica, o Projeto de Aplicacdo de Efluentes e dos lodos
fluidos em Solo Agricola, contemplando as seguintes informagoes:

7.1.1 Caracterizagao dos efluentes e dos lodos fluidos a serem dispostos conforme item 5 desta Norma;

7.1.2 Caracterizacao descritiva da area de aplicagédo, conforme item 6 desta norma, contendo também:
a) Mapa geoldgico regional em escala de 1:50.000 ou mais detalhada, quando disponivel;

b) Planta topogréafica da area pretendida para aplicacdo, em escala 1:5.000, em proje¢cdo UTM com
Datum SAD 69, contemplando glebas de manejo da aplicacdo, a localizacdo de cursos d'agua e
colecBes hidricas, ndcleos populacionais, po¢os para consumo humano, vias de dominio publico,
areas de interesse ambiental existentes em pelo menos 2.000 (dois mil) metros no seu entorno,
indicando também as isolinhas de nivel do aquifero livre e direcdo do fluxo de agua subterranea
restritas a area do projeto. Outra escala podera ser utilizada, desde que tecnicamente justificada; e

¢) Resultados tabelados e interpretados da caracterizacdo da agua subterranea e do solo, conforme
itens 6.2 e 6.3 desta norma, com 0s respectivos boletins analiticos.

7.1.3 Planta do sistema de aplicagdo de efluentes, em escala de 1:1.000, em proje¢cao UTM com Datum
SAD 69, contendo: area de aplicacédo dividida em glebas de manejo da aplicacao, tubulagées, sistema
de recalque, tanques de acumulagéo, dispositivos de monitoramento (pogos), dispositivos de controle
de umidade no solo (tensibmetros), quando existentes, dispositivos de seguranca para as areas de
protecdo no entorno de corpos d’agua e nas demais areas de preservacdo permanente definidas no
Cadigo Florestal. Outra escala podera ser utilizada desde que tecnicamente justificada;

7.1.4 Memoria de Célculo do manejo da aplicacéo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:
a) Tipo e manejo da cultura agricola;

b) Velocidade de infiltragéo do efluente no solo local,

¢) Vazao e volume de efluente e/ou do lodo fluido gerados pelo empreendimento por safra;

d) Area, em hectares, disponivel para aplicag&o;

e) Programacao de aplicacéo.

7.2 Deverao ser atendidas as seguintes condicionantes de projeto:

7.2.1 A taxa de aplicacdo em funcdo do nitrogénio devera atender as recomendacdes oficiais de
adubacéo do Estado de S&o Paulo, considerando também eventuais fontes de nitrogénio adicionais ao
efluente ou lodo fluido aplicado.

7.2.1.1 Para aplicacdo de efluentes com concentracdo de nitrogénio nitrato (N-NO3) acima de 10 mgl/L,
devera ser feito o calculo da taxa de aplicagdo em fung&o do nitrogénio disponivel (Nyisp). A aplicacéo do
efluente, em metros cubicos por hectare, ndo devera exceder o quociente entre a quantidade de
nitrogénio recomendada para a cultura (em kg/ha) e a concentracéo de nitrogénio disponivel no efluente
(Ngisp €m kg/m®).
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Taxa de aplicacio = Niecomendado (Kg/ha)/ Ngisp (kg/ m?)

Para verificar a quantidade de nitrogénio recomendada para a cultura, consultar o Boletim técnico rP.
100 (RAIJ et al., 2007).

Calculo do Ngisp:

- Dados necessarios para o calculo do Nisp.

Nitrogénio Kjeldahl (Ng) — (mg/L)

Nitrogénio amoniacal (N-NH3) — (mg/L)

Nitrogénio nitrato e nitrito (N-NOz + N-NO,) — (mg/L)
Formula para o calculo do Ngisp (Mg/L):

Naisp = (Ni - N-NH3) + 0,5 x (N-NH;) + (N-NO; + N-NO,)

7.2.2 Quando houver mistura de efluentes sanitérios, o efluente final somente podera ser aplicado em:
pomares, culturas que ndo sdo consumidas cruas, forrageiras (exceto para pastejo direto), areas de
reflorestamento e plantacdes florestais.

7.2.3 E vedada a aplicaco de lodos fluidos por aspersao.

7.2.4 A aplicacéo de lodos fluidos, gerados pelo tratamento de efluente bruto mais efluente sanitario da
industria citrica, terd sua reciclagem limitada, conforme estabelecido nos Artigos 12, 13 e 14 da Secao
IV da Resolugdo Conama 375, de 29/08/2006.

7.2.5 A aplicacao de lodos fluidos, conforme definido abaixo, fica limitada a taxa méaxima anual de 500
m?® por hectare, 50mm de lamina de molhamento do solo, desde que o seu valor equivalente em sélidos
secos nao seja maior do que o valor calculado de acordo com Resolucdo CONAMA 375, de 29/08/2006:

a) A aplicacdo maxima anual de sélidos secos ndo devera exceder o quociente entre quantidade de
nitrogénio recomendada para a cultura (em kg/ha), segundo recomendacdo agronémica oficial do
Estado de S&o Paulo, e o teor de nitrogénio disponivel no lodo fluido calculado de acordo com o
Anexo lll da Resolugdo CONAMA 375, de 29/08/2006;

b) O célculo da taxa de aplicacdo maxima anual deverd levar em conta resultados de ensaios de
elevagdo de pH provocado pelo lodo fluido, constante do Anexo I, item 6 da Resolugdo CONAMA
375 de 29/08/2006, no solo predominante da regido de aplicagdo, de modo a garantir que o pH final
da mistura solo-lodo fluido n&o ultrapasse o limite de 7,0; e

¢) Observancia dos limites de carga total acumulada teorica no solo quanto a aplicacdo de substancias
inorganicas, considerando a Tabela 4 da Secdo VII, Artigo 17 da Resolugdo CONAMA 375 de
29/08/2006.

7.2.6 Executar rotacao da aplicacdo de efluentes em glebas de manejo.

7.2.7 Impermeabilizar os tanques de armazenamento de efluente com geomembrana com espessura
minima de 1mm ou outra técnica de igual ou superior efeito, devendo os mesmos serem esgotados e
limpos ao término de cada safra.

7.2.8 Aduzir efluentes nas areas de aplicacdo por tubulacdo, caminhdo ou por meio de canais

impermeabilizados com geomembrana impermeabilizante ou outra técnica de igual ou superior efeito.
Os prazos para impermeabilizacdo dos canais instalados seréo definidos pela CETESB.
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7.2.9 Em periodos prolongados de chuvas ou de chuvas de alta intensidade, deverao ser adotadas
medidas de manejo para evitar impactos ambientais. Tais medidas ja devem estar contidas no projeto
inicial.

7.3 O Projeto de Aplicacdo de Efluente e ou de Lodo Fluido devera ser mantido pelo Responsavel
Legal, ficando a disposicdo da CETESB para efeito de auditoria e fiscalizagdo. O Projeto devera ser

atualizado quando houver alteragcbes das caracteristicas consideradas para sua elaboragéo.
Juntamente com o Projeto devera ser anexada Declaracdo de Responsabilidade (Anexo A, onde o

Responséavel Legal e o Responséavel Técnico deverdao declarar que as informagbes apresentadas sao
verdadeiras, completas e que todas as exigéncias da CETESB foram atendidas. Juntamente com a
Declaragcéo devera ser anexada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou declaracdo do
respectivo conselho profissional do Responsavel Técnico, referente ao projeto de aplicacao.

8 Plano de Monitoramento

O plano de monitoramento devera prever os itens abaixo:

8.1 Efluente elodo fluido

8.1.1 Monitoramento anual da composicéo quimica do efluente e do lodo fluido de acordo com o item 5
desta Norma.

8.2 Solos

8.2.1 Areas de aplicacio de efluentes

8.2.1.1 Monitoramento semestral (inicio e final de safra) de fertilidade de solo conforme rotina do
Instituto Agrondmico de Campinas (IAC) (pH, matéria orgéanica, fosforo, potassio, calcio, magnésio,
sulfato, acidez potencial (H+Al), soma de bases (S), capacidade de troca catibnica (CTC) e
porcentagem de saturacdo em bases (V%)], Sodio trocavel e condutividade elétrica. Deverédo ser
observados os procedimentos descritos no item 6.4.3 desta Norma.

8.2.1.2 Se em amostras de solo das seguintes substancias: arsénio, bario, cadmio, chumbo, cobre,
crdmio, mercurio, niquel e zinco, utilizando as metodologias de extracdo 3050 ou 3051, seguindo o
manual SW-846 on line (UNITED STATES, 1980-2009), (seguindo o plano de amostragem constante do
item 6.4.3 e conforme a seguinte frequéncia:

a) Acada 3 anos de aplicacao, ou

b) Anualmente, caso os resultados obtidos, na caracterizacdo da area ou no monitoramento, para
gualquer uma das substéancias acima, apresentem concentracdes igual ou superior a 80% do valor
de prevencéo publicados pela CETESB.

8.2.2 Areas de aplicac&o de lodo fluido

8.2.2.1 O solo devera ser monitorado conforme descrito abaixo:

a) O monitoramento dos parametros de fertilidade do solo devera ser realizado, no minimo, a cada 3
ciclos anuais de aplicacao, considerando a taxa maxima anual em cada ciclo.

b) O monitoramento dos parametros de fertilidade do solo devera ser realizado antes de cada
aplicacéo, no caso de lodo fluido com estabilizacéo alcalina.

¢) O monitoramento de substancias inorganicas no solo devera ser realizado nos seguintes casos:

| - a cada aplicagdo, sempre que essas substancias inorganicas forem consideradas poluentes
limitantes da taxa de aplicacao;
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Il - quando a carga acumulada teorica adicionada para qualquer uma das substancias inorganicas
monitoradas alcancar 80% da carga acumulada tedrica permitida, estabelecida na Tabela 4, do
art. 17 da Resolucdo CONAMA 375/2006, para verificar se as aplicacdes subsequentes s&o
apropriadas; e

lll - a cada 5 ciclos anuais de aplicagdo, considerando a taxa anual permitida para cada ciclo, nas
camadas de 0-20 e 20-40cm de profundidade do solo.

8.2.2.2 No caso de haver mistura de efluente liquido gerado no evaporador da fabrica de racao (dguas
pretas) nos efluentes liquidos a serem aplicados, o solo devera ser monitorado, a cada 3 ciclos anuais
de aplicacdo, para os Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos: Benzo(a)antraceno; Benzo(a)pireno;
Benzo(k)fluoranteno; Indeno(1,2,3-c,d)pireno; Naftaleno; Fenantreno, Lindano, seguindo o manual SW-
846 on line (UNITED STATES, 1980-2009).

8.2.3 Deverd ser realizada a comparacao dos resultados com os valores orientadores de prevencao
publicados pela CETESB, a fim de subsidiar o manejo da aplicagdo futura.

8.3 Aguas subterraneas

8.3.1 Monitoramento da qualidade das aguas subterréneas, realizado com freqiiéncia semestral
(jJunhol/julho e janeiro/fevereiro), no entorno de tanques de armazenamento de efluentes e nas areas de
aplicacdo dos efluentes, onde a profundidade do nivel de agua for inferior a 20 (vinte) metros,
demonstrada por sondagens, atendendo o item 6.4.3 desta Norma.

8.3.1.1 A implantacéo de sistema de deteccdo de vazamento dos tanques de armazenamento dispensa
a instalacdo de pocos de monitoramento no entorno destes.

8.3.2 Monitoramento das aguas subterraneas nas areas de aplicacdo de lodo devera ser executado
guando:

a) As concentracdes de substancias detectadas no monitoramento do solo forem iguais ou superiores
aos valores de prevencao;

b) A carga acumulada tedrica adicionada ao solo, para qualquer uma das substancias inorganicas
monitoradas, alcancar 100% da carga acumulada tedrica permitida.

¢) Aporcentagem de sddio na Capacidade de Troca Catiénica do solo alcancar 15%.

8.3.3 Os parametros a serem mensurados ou determinados em amostras de agua subterrdnea sao:

nivel da agua, pH, condutividade elétrica, dureza total, residuo filtravel, sélidos totais dissolvidos,
turbidez, carbono orgéanico total, bario, boro, cadmio, cobre, crémio, mercurio, célcio, chumbo, cloreto,
fluoreto, série nitrogenada completa (amoniacal, nitrito, nitrato, Kjeldahl total), potassio, sédio e sulfato.

8.3.4 Devera ser realizada a comparacao dos resultados analiticos com os:
a) Resultados de amostras coletadas em poc¢os de monitoramento de montante; e
b) Valores orientadores publicados pela CETESB.

8.4 Em funcdo dos resultados histéricos das campanhas de amostragens ou dos resultados dos
estudos a que se refere o item 10 nesta norma, ou ainda de eventuais mudancas de processo, a
CETESB aceitara, desde que aprovadas, as justificativas técnicas apresentadas pelo empreendedor,
gue as frequiéncias de monitoramento sejam alteradas, bem como que parametros mensurados sejam
suprimidos.

8.5 A critério da CETESB, poderao ser solicitadas analises especificas para outras substancias, bem
como a caracterizagdo do efluente quanto aos aspectos de toxicidade, desde que justificados
tecnicamente.
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9 Acompanhamento da Aplicagao

9.1 Relatérios

9.1.1 Apresentar a CETESB anualmente, até 30 de abril, relatorio circunstanciado de acompanhamento
da aplicagéo, contendo:

a) Declaracdo de Responsabilidade (Anexo A, onde o Responsavel Legal e o Responsavel Técnico
declarem que as informacdes apresentadas sdo verdadeiras, completas e que todas as exigéncias
da CETESB foram atendidas. Juntamente com a Declaracao devera ser apresentada a Anotacéo de
Responsabilidade Técnica - ART ou declaracdo do respectivo conselho profissional do Responséavel
Técnico.

b) Mapa de localizagdo das areas, em escala 1:10.000, que receberam a aplicacdo dos efluentes ou
lodos fluidos;

c) Area total (ha) utilizada, volume de efluente ou lodo fluido gerado (m®), volume aplicado (m°®) e taxa
de aplicagdo (m*/ha).

d) Registro das aplicacbes efetivamente realizadas (data e volume aplicado por gleba), tipo e manejo
da cultura agricola;

e) Resultados tabelados e interpretados do monitoramento de qualidade de efluente, solo e agua
subterranea, obtidos conforme Plano de Monitoramento descrito no item 8 desta norma,;

f) Metodologias de coletas de amostras e de andlise;
g) Mapa de localizacéo, em escala 1:5.000, dos pontos de coleta de solo e agua subterrénea; e

h) Boletins analiticos devidamente assinados.

9.2 Condicionantes para aplicacéo

9.2.1 As concentragfes de substancias limitantes nos efluentes e lodos fluidos deverdo atender as
condicionantes descritas no item 5.3 desta norma.

9.2.2 As concentracdes maximas de sodio e potassio no solo ndo poderdo exceder, respectivamente,
6% e 5% da Capacidade de Troca Catibnica — CTC, considerando os resultados obtidos até a
profundidade maxima de 2 (dois) metros.

9.2.2.1 Quando esse limite para potassio for atingido, a aplicacdo de efluentes e lodos fluidos ficara
restrita a reposicao desse nutriente em funcdo da extracdo média pela cultura e desde que os teores de
potassio ndo ultrapassem a somatdria dos teores de calcio mais magnésio.

9.2.2.2 Quando esse limite para sédio for atingido, 0 manejo da area de aplicacéo de efluentes e lodos
fluidos devera ser modificado, ¥sando a reducdo da PST no solo e, aumentada a freqiéncia de
monitoramento, a critério da CETESB.

9.2.2.3 Quando forem observadas concentracfes de nitrogénio nitrato nas aguas subterraneas acima

de 5 miligramas de N por litro, 0 manejo integrado da aplicacdo de efluente e outras préaticas agricolas
devera ser modificado, visando a reducéo do nitrogénio.

9.3 Condicionantes para interrupc¢ao da aplicagao

9.3.1 A aplicacao de efluentes e lodos fluidos no solo em cada gleba de manejo devera ser suspensa
guando:

a) Aconcentracdo de sédio ultrapassar 15% da Capacidade de Troca Catibnica — CTC nos resultados
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obtidos, até a profundidade maxima de 2 (dois) metros;

b) As substancias presentes no efluente ou lodo fluido apresentarem concentragdes, no solo, acima dos
Valores de Prevencgéo para solo estabelecidos pela CETESB,;

c) Ocorrerem concentracdes de substancias nas aguas subterrdneas estatisticamente comprovadas
acima dos respectivos Valores de Intervencdo. Nestes casos, a CETESB comunicara o fato a
Vigilancia Sanitaria para a¢des pertinentes daquele 6rgao, quando existirem pogos de abastecimento
no entorno, em consonancia com a articulagdo prevista no Decreto Estadual n° 32.955, de 7 de
fevereiro de 1991, sem prejuizo de suas atribuicdes legais.

9.3.2 A retomada da atividade de aplicacao de efluentes e lodos fluidos dependera de parecer técnico
da CETESB, mediante comprovacdo, por parte do interessado, de que foi superado o fato que
determinou a suspenséao da aplicacdo, conforme item 9.3.1.

10 Estudos Adicionais

10.1 A partir da primeira safra apos a publicacdo desta Norma Técnica, as agroindustrias do setor de
processamento de frutas citricas no Estado de S&o Paulo, com a participacdo de entidades de
pesquisas cientificas, deverdo promover estudos para a caracterizacdo completa dos efluentes gerados
e avaliacdo do impacto da aplicacdo de efluentes e lodo fluido na qualidade das aguas subterraneas e
do solo, bem como avaliagdo dos parametros e limites adotados para controle da qualidade desses
recursos. Esses estudos seréo realizados com base em um Termo de Referéncia elaborado em comum
acordo com a CETESB.

11 Ensaios Laboratoriais e Apresentacao de Resultados

11.1 As coletas deverdo ser realizadas por técnicos devidamente treinados e as analises por
laboratérios que, comprovadamente, possuam sistema de qualidade analitica acreditado pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normatizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO, para cada um dos parametros
avaliados, observado o disposto na Resolugdo SMA 37/06, exceto para as andlises de fertilidade de
solo que deverdo seguir a rotina do Instituto Agronémico de Campinas (IAC), e para medi¢bes de
campo descritas no item 5.1.2 letras a e b, que dever&o ser anotadas em ficha de coleta propria.

11.2 As andlises deverao ser realizadas por métodos padronizados cujos limites de quantificacdo sejam
inferiores aos valores estabelecidos nesta norma e na legislagéo vigente.

11.2.1 Para nitrato, a analise devera ser executada, preferencialmente, por método de cromatografia
I6nica.

11.3 Os resultados das analises deverdo ser reportados em boletins analiticos apresentando
minimamente:

a) Identificacéo do local da amostragem, data e horario de coleta e entrada da amostra no laboratério
(rastreabilidade da amostra);

b) Indicagdo do método de analises utilizado para cada parametro analisado;

¢) Limites de quantificacdo praticados pelo laboratério e da amostra, quando for o caso, para cada
parametro analisado;

d) Resultados dos brancos do método e rastreadores (surrogates); e

e) Incertezas de medicdo para cada parametro.
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Anexo A

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade

Declaracao de Responsabilidade

Responsavel Legal , €m conjunto com Responsavel Técnico ,
declaram, sob as penas da lei e de responsabilizacdo administrativa, civil e penall, que todas as
informacdes prestadas a Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo — CETESB no relatorio
circunstanciado de acompanhamento da aplicacdo séo verdadeiras e contemplam integralmente as
exigéncias estabelecidas pela CETESB e se encontram em consonancia com o que determina a Norma
Técnica CETESB PNT 002 — Efluentes de Industrias Citricas — Critérios e Procedimentos para
Aplicacao no Solo Agricola, aprovada em Deciséo de Diretoria da CETESB, publicada no Diario Oficial
doEstadonodia__ . .

Declaram, outrossim, que o Projeto de Aplicacdo foi executado de acordo com a Norma Técnica
CETESB PNT 002 — Efluentes de Industrias Citricas — Critérios e Procedimentos para Aplicacdo no
Solo Agricola e que estéo cientes de que o0 mesmo podera ser requisitado a qualquer momento, para
fins de auditoria.

Data: / /

Responsavel Técnico
Nome
CPF

Responsavel Legal
Nome
CPF

1 O artigo 69-A da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: “Elaborar ou
apresentar, no licenciamento, concessao florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatério
ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omisséo:

Pena - recluséo, de 3 (trés) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 12 Se o crime é culposo: Pena - detengéo, de 1 (um) a 3 (trés) anos.

§ 22 A pena é aumentada de 1/3 (um terco) a 2/3 (dois tercos), se ha dano significativo ao meio ambiente, em
decorréncia do uso da informagéo falsa, incompleta ou enganosa”.
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